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I diffusori da soffitto FabricAir permettono 
un'installazione facile, offrono prestazioni affidabili 
e finiture estetiche molteplici coniugando il tutto 
ad una tecnologia per il risparmio energetico.
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Soluzioni intelligenti 
I diffusori da soffitto FabricAir permettono un'installazio-
ne facile, offrono prestazioni affidabili e finiture estetiche 
molteplici coniugando il tutto ad una tecnologia per il 
risparmio energetico.

Il diffusore da soffitto FabricAir è composto da due parti 
standard: un plenum ed un pannello.

La diffusione dell'aria avviene attraverso il pannello forato, 
che si inserisce perfettamente nei quadri del controsoffitto. 
E' possibile progettare la foratura sia per la ripresa che per 
la mandata dell'aria. Il plenum è completamente isolato 
per evitare dispersioni e offrire contemporaneamente una 
diffusione silenziosa e senza correnti moleste.

Estetica, semplicità 
e prestazione

Design personalizzato
Una vasta gamma di colori e di stampe è disponibile per 
permettere di soddisfare anche l'aspetto estetico. L'inse-
rimento all'interno del controsoffitto è semplice e veloce 
grazie al plenum con altezza ridotta (300 mm).

Installazione semplice
L'installazione può essere eseguita in pochi minuti. Il 
fissaggio ai condotti di metallo oppure al tubo flessibile 
avviene per mezzo di una semplice fascetta di fissaggio 
integrata nel plenum isolato.

Prestazioni affidabili
I diffusori da soffitto sono completamente isolati 
prevenendo quindi dispersioni termiche e rischio di 
condensa , rendendoli ideali sia per la mandata che per la 
ripresa dell'aria ambiente in condizioni isotermiche oppure 
in condizionamento. I diffusori rispondono alle prescrizioni 
per la reazione al fuoco e ciascun prodotto offre una distri-
buzione bilanciata e senza correnti moleste. Ogni diffusore 
da soffitto FabricAir è interamente coperto dalla garanzia 
del produttore.
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Il motivo grafico crea continuità con i riquadri adiacenti. Le grafiche a contrasto sono un segno distintivo.
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Tessuto bianco per tutte le configurazioni Installare un pannello forato diversoRimuovere il pannello forato

Ecco alcuni dei tanti colori e 
grafiche disponibili per 

i diffusori FabricAir.

I diffusori a soffitto FabricAir sono disponibili in un'ampia gamma di colori o di grafiche personalizzate 
per permetterti di scegliere tra un impatto audace oppure un disegn discreto abbinato al colore del 
soffitto.

I diffusori a soffitto FabricAir non richiedono manutenzioni speciali e possono adattarsi facilmente 
alle varie necessità. Il pannello è facilmente rimovibile dalla sua sede per permetterne la sostituzione 
quando si desidera cambiare colore o grafica.

Design personalizzato 
ed estetica
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I diffusori da soffitto FabricAir possono essere installati in pochi minuti:
1. Inserire il diffusore nel controsoffitto.
2. Inserire la manica di collegamento in tessuto sopra al tubo di mandata.
3. Stringere la fascetta di fissaggio.

Fatto!

Riposizionare lo 
strato esterno di 
isolamento sopra 
l'imbocco.

Nel caso ci siano condotti flessibili 
isolati, tagliare lo strato esterno di 

isolamento, risvoltarlo e poi inserire 
il lato interno del tubo flessibile sulla 
manica di collegamento al plenum e 

stringere la coulisse. 

Installazione 
semplice
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L'installazione è molto più veloce rispetto all'installazione dei diffusori convenzionali.

VS

Il design leggero permette 
di trasportarne anche più 

di uno alla volta.

COLLEGAMENTO

POSIZIONAMENTO
TRASPORTOFIN

E

FIN
E

DIFFUSORI  
CONVENZIONALI

DIFFUSORI 
FABRICAIR

Trasporto
I diffusori da soffitto FabricAir sono molto leggeri, a 
seconda della dimensione possono pesare da 1,7 a 
2,8 kg, e una persona può portarne fino a 4 contem-
poraneamente. I nostri diffusori in tessuto sono fino 
al 50% più leggeri dei diffusori convenzionali e ciò 
permette quasi di dimezzare i tempi di movimen-
tazione e trasporto.

Posizionamento
Le operazioni di installazione dei diffusori da soffitto 
FabricAir sono estremamente semplici. Il peso 
ridotto evita impiego di ancoraggi supplementa-
ri, supporti antisismici, cavi o barre filettate. Non 
necessitano inoltre di particolari attrezzature o 
materiali, rendendo tutto estremamente veloce.

Collegamento
Il collegamento del diffusore da soffitto FabricAir 
è il più semplice possibile. L'installatore dovrà solo 
inserire il collare di tessuto del plenum sopra al 
tubo di mandata. Sapendo di dover solamente 
eseguire questa operazione, i tempi di installazione 
si riducono ad un quarto del tempo.

L'installazione dei diffusori a soffitto FabricAir consiste di 3 fasi: trasporto, 
inserimento e collegamento. Con i diffusori FabricAir puoi arrivare ad un 
significativo risparmio di tempo, accorciando i tempi di installazioni fino ad 1/5 
del solito.

Significativo 
risparmio di tempo

VS
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Prestazioni 
affidabili

I diffusori da soffitto FabricAir offrono una distribuzione ben bilanciata dell'aria senza correnti 
moleste nella zona occupata. Sono in grado di offrire una qualità dell'aria interna salubre e 
affidabile anche in ambienti con soffitti bassi.

Il rumore e le dispersioni energetiche sono contenute, grazie alla forma del plenum.  
L'isolamento del plenum riduce il rumore ed al contempo evita le dispersioni termiche 
eliminando il rischio di condensa.

I diffusori FabricAir sono ideali non solo per gli uffici, per i quali sono stati studiati, ma anche 
per le scuole, i negozi e per qualsiasi altro locale con il controsoffitto.
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Caratteristiche 
del prodotto

Durata e garanzia
Ogni unità è coperta da 10 anni di garanzia del 
costruttore, proteggendoti da difetti di costruzione 
ed altri potenziali problemi.

Operazioni di pulizia
Le operazioni per la pulizia dei diffusori da soffitto 
FabricAir sono estremamente semplici. Il prodotto 
non richiede manutenzione specifica, ma può 
essere lavato e disinfettato al bisogno.

Design integrato nella struttura
Sono disponibili una gamma di opzioni personaliz-
zate per accompagnarsi alle varie tipologie di soffitti 
esistenti e per garantire una continuità con il design 
generale degli ambienti.

Posizionamento flessibile
I diffusori sono disponibili in varie dimensioni 
e posizioni di collegamento per renderli adatti 
a molteplici soluzioni sia per la mandata che 
in ripresa. La sua modalità di funzionamento 
silenziosa lo rende ideale per uffici, biblioteche, 
aule scolastiche ed ambienti simili.

Tecnologia attenta all'energia
I diffusori da soffitto FabricAir sono disegnati per 
ridurre l'impronta di carbonio dei vostri progetti. La 
loro costruzione con tessuti leggeri richiede meno 
CO2 a confronto della produzione dei diffusori con-
venzionali.

I diffusori da soffitto FabricAir hanno un limitato 
peso sulla struttura, riducendo lo stress di carico 
fino a 11,5 kg per unità.

Ogni diffusore è completamente isolato per evitare 
dispersioni termiche. L'isolamento inoltre elimina 
ogni rischio di condensa. La ridotta perdita di 
carico permette di diminuire anche i costi di fun-
zionamento.

• Ideale per condizioni isotermiche 

o in condizionamento

• Disponibile per mandata e per 

ripresa

• Distribuzione senza correnti d'aria

• Certificato per reazione al fuoco

• Elimina i rischi di condensa

• Non richiede manutenzione 

specifica

• Tessuto antibatterico

• Funzionamento silenzioso

• Adatto al supporto con profilo a T

• Disponibile nei colori standard 

oppure personalizzato con colori 

su richiesta o stampe

• Altezza ridotta (300mm)

• Plenum isolato per evitare 

dispersione termica

• Collegamento al condotto in 

metallo tramite fascetta di 

fissaggio

• 10 anni di garanzia
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Caso reale
Area ufficio: 950 m2

Altezza soffitto: 2,4 mt
Volume d'aria: 8300 m3/h
Dimensione diffusore FabricAir: 
600 x 1200 mm, 1200 x 600mm e 600 x 600mm
Massima perdita di carico: 23Pa
67 diffusori in totale (32 per la mandata e 35 per la ripresa)
Livello di rumorosità max: 21 dB(A)
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La ditta Bergsten Timber ha scelto FabricAir come fornitore dei diffusori da soffitto per 
i nuovi uffici. Le unità di trattamento aria sono posizionate nel seminterrato e l'aria è 
trasportata attraverso un sistema di ventilazione tra i tre piani. L'aria viene poi distribuita 
in condizioni di ventilazione o di condizionamento (dipende dalla richiesta) attarverso i 
diffusori da soffitto FabricAir posizionati strategicamente, con l'aggiunta di serrande di 
regolazione per tarare i volumi d'aria delle singole stanze.

Discreti ma efficaci, i diffusori FabricAir si sono integrati per-
fettamente con l'estetica dei nostri nuovi uffici. Ma ancora più 
importante è la capacità di assicurare una buona circolazione 

dell'aria per permetterci di lavorare in un ambiente confortevole 
nonostante il clima esterno.

Morton Bergsten, CEO 
di Bergsten Timber, Danimarca.

E' bello 
e fa star bene



12

H D*

W

C**

L

Dimensione 
 mm

W (mm) L (mm) H (mm) D* (mm)
C** (mm)

m (kg)
Tubo rigido Tubo flessibile

600 x 600 595 595 300 260 205 110 1,7

600 x 1200 595 1195 300 260 205 110 2,8

1200 x 600 1195 595 300 260 205 110 2,8

625 x 625 620 620 300 260 205 110 1,9

625 x 1250 620 1245 300 260 205 110 3,1

1250 x 625 1245 620 300 260 205 110 3,1

Dimensioni

Note:

* Adatto a tubi diam. 125-250 mm regolabile con coulisse di regolazione.
** Lunghezza manica di collegamento completamente estesa. Una volta collegata 

la sua lunghezza diminuisce in proporzione alla dimensione del tubo. Il 
diametro più piccolo ha come risultato una manica di collegamento più corta.

Conformità alle normative

Particolarità

EN 13501-1 UL 723 ULC s102.2 GOST 30244 NFP 92:507 DS 428 GB 8624 Antibatterico

B-s1, d0    M1  B-s1, d0, t1 

Liberatoria: Si potrebbe creare una conca nel centro del pannello forato 
durante il funzionamento oppure a riposo dopo un prolungato lasso di tempo di 
funzionamento.

Unità di mandata, SMM
I diffusori da soffitto modello SMM sono adatti all'installazione tramite profilo 
a T e sono adatti sia per l'utilizzo con aria in condizioni isotermiche che in con-
dizionamento. Sono facili e veloci da installare e non richiedono attrezzi. I diffusori 
possono essere collegati a condotti rigidi oppure flessibili. Il plenum - la parte 
superiore che si inserisce nel controsoffitto - è isolata. Il collare di collegamento 
è posizionato al centro sul fondo oppure sul lato del plenum ed è compatibile 

Scheda prestazioni
Testati secondo gli standard generali EN12238, ISO 3744 e ISO 7235, e ISO 3741 e 
ISO 5135. I test sono stati eseguiti con collegamento a condotti rigidi rettilinei. Le 
prestazioni effettive possono variare in base alla conformazione dell'impianto di 
distribuzione oppure se il collegamento è realizzato a tubo flessibile.

Diagramma di scelta: portata d'aria (mc/h), pressione totale (Pa), livello sonoro 
(dB(A)) e profondità lancio (M). Il lancio è la distanza verticale dal diffusore del lancio 
medio con velocità 0,2 m/s.

Scheda tecnica

con tubi da diametro 125 mm a 250 mm tramite la coulisse regolabile. Il pannello 
forato, la faccia inferiore del diffusore, è realizzato con tessuto forato con 
MicroFlow ed è disponibile in vari colori o con stampe grafiche. I diffusori da 
soffitto FabricAir sono prodotti in tessuto Combi 80 e Combi 90 e sono coperti da 
una garanzia di 10 anni.

Il volume massimo consigliato è di 250 mc/h (600 x 600, 625 x 625 mm) e 500 mc/h 
(1250 x 600, 600 x 1250 mm). Il delta di temperatura massimo raccomandato è di 
-5°C tra l'aria immessa e la temperatura ambiente. Il numero di fori realizzato è lo 
stesso, rispettivamente, tra le unità 600 x 600 mm, 600 x 1200 mm, 1200 x 600 mm 
e 625 x 625 mm, 625 x 1250 mm, 1250 x 625 mm. Pertanto ne risulta che i dati di 
prestazione sono i medesimi.

Scheda prestazioni
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Diametro tubo 
collegato [mm]

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

125 - - - - 3,2 0,8 2,6 4,3

160 - - - - 5,2 - 0,4 3,0

200 - 0,6 - - 6,5 1,5 1,6 4,1

250 - 0,2 - 0,1 5,8 2,5 3,7 3,8

SMM 600 x 600 mm

Rappresentazione distribuzione dell'aria

Diagramma di scelta

Attenuazione sonora, dB

Attenuazione sonora in dB del diffusore ΔL all'interno dell'ambiente. 
Il trattino (-) indica che il valore non è stato calcolato.

L'aria in condizioni isotermiche o di condizionamento viene diffusa 
ad una bassa velocità di dispersione attraverso il pannello posto 
nella parte inferiore del diffusore.

SMM 625 x 625 mm
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SMM 600 x 1200 mm

Diametro tubo 
collegato [mm]

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

125 0,1 0,1 - - 5,6 1,0 2,0 6,6

160 0,6 0,2 - - 5,5 1,4 0,5 3,3

200 0,8 0,5 - - 4,7 3,6 - 4,3

250 1,6 1,0 - 1,0 6,4 5,9 3,1 7,1

L'aria in condizioni isotermiche e di condizionamento si diffonde in modo più 
ampio attraverso il pannello posto nella parte inferiore del diffusore. L'effetto si 
intensifica con l'aumentare del volume, permettendo di servire con aria nuova 
una più ampia area nella stanza senza correnti moleste.

Attenuazione sonora, dB

Attenuazione sonora in dB del diffusore ΔL all'interno dell'ambiente. 
Il trattino (-) indica che il valore non è stato calcolato.

Diagrammi di scelta

SMM 625 x 1250 mm

Rappresentazione distribuzione dell'aria
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Diametro tubo 
collegato [mm]

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

125 - 0,3 - - 6,7 3,1 3,8 1,1

160 - 0,1 - - 6,9 3,0 2,9 1,8

200 - 0,7 0,1 - 9,4 5,3 5,3 3,4

250 - 1,0 1,7 1,1 10,0 4,0 4,5 6,2

L'aria in condizioni isotermiche e di condizionamento si diffonde in modo più 
ampio attraverso il pannello posto nella parte inferiore del diffusore. L'effetto si 
intensifica con l'aumentare del volume, permettendo di servire con aria nuova 
una più ampia area nella stanza senza correnti moleste.

Scheda distribuzione dell'aria

Attenuazione sonora, dB

Attenuazione sonora in dB del diffusore ΔL all'interno dell'ambiente. 
Il trattino (-) indica che il valore non è stato calcolato.

Diagrammi di scelta

SMM 1200 x 600 mm
SMM 1250 x 625 mm
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H D*

W

C**

L

Dimensione 
(mm)

W 
(mm)

L 
(mm)

H 
(mm)

D* 
(mm)

C** (mm)
m (kg)

Tubo rigido Tubo flessibile

600 x 600 595 595 300 260 205 110 1,7

600 x 1200 595 1195 300 260 205 110 2,8

1200 x 600 1195 595 300 260 205 110 2,8

625 x 625 620 620 300 260 205 110 1,9

625 x 1250 620 1245 300 260 205 110 3,1

1250 x 625 1245 620 300 260 205 110 3,1

Scheda tecnica
Unità per ripresa, EPM
EPM di FabricAir è una unità pronta all'uso, compatibile con la sospensione con 
profilo a T ed è impiegato per la ripresa dell'aria ambiente. E' facile da installare 
e non richiede attrezzi. Le unità possono essere collegate sia a tubazione rigida 
che a tubazione flessibile. Il plenum, posto nella parte superiore e nascosto nel 
controsoffitto, è isolato. La manica di collegamento centrata sul fondo oppure sul 

Scheda prestazioni
Testati secondo gli standard generali EN12238, ISO 3744 e ISO 7235, e ISO 3741 e 
ISO 5135. I test sono stati eseguiti con collegamento a condotti rigidi rettilinei. Le 
prestazioni effettive possono variare in base alla conformazione dell'impianto di 
distribuzione oppure se il collegamento è realizzato a tubo flessibile.

Dimensioni

Notes:

* Adatto a tubi diam. 125-250 mm regolabile con coulisse di regolazione.
** Lunghezza manica di collegamento completamente estesa. Una volta collegata 

la sua lunghezza diminuisce in proporzione alla dimensione del tubo. Il 
diametro più piccolo ha come risultato una manica di collegamento più corta.

Liberatoria: Si potrebbe creare una rientranza nel centro del pannello forato 
durante il funzionamento oppure a riposo dopo un prolungato lasso di tempo di 
funzionamento.

Scheda prestazioni

lato del plenum è compatibile con tubi da diametro 125 mm a 250 mm tramite la 
coulisse regolabile. Il pannello forato, la faccia inferiore del diffusore, è realizzato 
con tessuto forato con PerfoFlowTM ed è disponibile in vari colori o con stampe 
grafiche. I diffusori da soffitto FabricAir sono prodotti in tessuto Combi 80 e 
Combi 90 e sono coperti da una garanzia di 10 anni.

Conformità alle normative

Particolarità

EN 13501-1 UL 723 ULC s102.2 GOST 30244 NFP 92:507 DS 428 GB 8624 Antibatterico

B-s1, d0  M1  B-s1, d0, t1 

Diagramma di scelta: portata d'aria (mc/h), pressione totale (Pa), livello sonoro (dB(A)).  
Il numero di fori realizzato è lo stesso, rispettivamente, tra le unità 600 x 600 mm, 
600 x 1200 mm, 1200 x 600 mm e 625 x 625 mm, 625 x 1250 mm, 1250 x 625 mm. 
Pertanto le prestazioni sono le medesime.
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* Superata la portata d'aria consigliata. L'inosservanza dei valori 
raccomandati potrebbe causare vibrazioni e variazione delle 
prestazioni.

Diametro tubo 
collegato [mm]

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

125 - 0,1 - - 1,4 0,4 2,5 3,5

160 - - - - 3,3 - - 3,6

200 - 0,5 - - 5,2 1,7 3,3 3,6

250 - - - - 3,6 3,1 3,6 3,7

Attenuazione sonora in dB del diffusore ΔL all'interno dell'ambiente. 
Il trattino (-) indica che il valore non è stato calcolato.

Diagramma di scelta

Attenuazione sonora, dB

EPM 600 x 600 mm
EPM 625 x 625 mm

Fuori portata*
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* Superata la portata d'aria consigliata. L'inosservanza dei valori 
raccomandati potrebbe causare vibrazioni e variazione delle 
prestazioni

Fuori portata*

Diametro tubo 
collegato [mm]

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

125 0,2 - - - 5,0 - 0,3 5,0

160 0,5 0,2 - - 4,4 0,1 0,3 2,0

200 0,6 0,5 - - 5,5 3,1 2,0 4,0

250 1,4 1,1 - - 5,6 5,3 3,9 7,3

EPM 600 x 1200 mm
EPM 625 x 1250 mm

Diagrammi di scelta

Attenuazione sonora, dB

Attenuazione sonora in dB del diffusore ΔL all'interno dell'ambiente. 
Il trattino (-) indica che il valore non è stato calcolato
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Fuori portata*

Diametro tubo 
collegato [mm]

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2 kHz 4 kHz 8 kHz

125 - - - - 8,4 3,7 4,6 0,5

160 - - - - 5,6 4,0 3,5 1,1

200 - 0,6 - - 8,7 5,8 6,5 3,2

250 - 1,0 1,5 1,6 8,8 3,6 4,7 4,6

Diagrammi di scelta

* Superata la portata d'aria consigliata. L'inosservanza dei valori 
raccomandati potrebbe causare vibrazioni e variazione delle 
prestazioni

Attenuazione sonora in dB del diffusore ΔL all'interno dell'ambiente. 
Il trattino (-) indica che il valore non è stato calcolato

Attenuazione sonora, dB

EPM 1200 x 600 mm
EPM 1250 x 625 mm
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Tutti i diritti sono riservati, FabricAir® 2022.
L'ultima versione può essere scarica dal sito 

www.fabricair.com Non siamo responsabili 
per gli errori di stampa o modif iche o 

sospensione della produzione.

FabricAir GmbH

Berlin, Germania

Phone: (+49) 30 587407591

Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir BV

Hoogvliet RT, Paesi Bassi

Phone: (+31) 181 848 397

Email: sales-nl@fabricair.com

FabricAir GmbH

Wien, Austria

Phone: (+43) 1 9346162

Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir España S.L.

Zaragoza, Spagna

Phone: (+34) 876 097224

Email: sales-es@fabricair.com

FabricAir Latin America S.A de C.V.

Silao, Guanajuato, Messico

Phone: (+52) 477 454 0410

Email: sales-mx@fabricair.com

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.

Qingdao, Cina

Phone: (+86) 532 5552 0890

Email: sales-cn@fabricair.com

FabricAir, UAB

Alytus, Lituania

Phone: (+370) 315 78 723

Email: sales-lt@fabricair.com

FabricAir AS

Heimdal, Norvegia

Phone: (+47) 9349 1122

Email: sales-no@fabricair.com

FabricAir Turkey A.Ş.

İzmir, Turchia

Phone: (+90) 232 446 34 58

Email: sales-tr@fabricair.com

FabricAir, Inc.

Lawrenceville, GA, USA

Phone: (+1) 502 493 2210

Email: sales-us@fabricair.com

FabricAir Ltd.

Rotherham, Regno Unito

Phone: (+44) 1709 835989

Email: sales-uk@fabricair.com

FabricAir A/S

Køge, Danimarca

Phone: (+45) 5665 2110

Email: sales-dk@fabricair.com

FabricAir AB

Malmö, Svezia

Phone: (+45) 5665 2110

Email: sales-se@fabricair.com
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fabricair.com/contacts

ProjectAir s.r.l.
Via Galileo Galilei, 42/2
35035 Mestrino (PD)

Tel: 049/7985671

e-mail: info@projectair.it

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER IL TERRITORIO ITALIANO

www.projectair.it


